AN ExN- D EBia PukdPiE S
J . Jolivet

HISTORIQUE

Jolivet J.trouve l’entrée de la cavité le 21.10.1988 au
cours d‘’une prospection .

Au départ ,pas plus grande qu’‘une assiette,l’ouverture
est agrandie et un petit puits aux parois instables colmaté par de
la terre et des blocs est descendu le 23.12.1988. (L. Michel -
J. Jolivet)

Les 10 et 24 janvier 1989,nous désobstruons le colmatage
et débouchons sur la téte d’un autre puits que nous devons nous
contenter de contempler faute de matériel .

A partir du 31.01.1989 et jusqu’au 22.02.89 nous
explorons le réseau des puits, la salle du balcon et le réseau
terminal a la cbéte =102 métres.(G. Kuhl- JC Veyrunes. J et JIM
Domergue - J.Jolivet). (Individuels)

Du 1.03.1989 et jusqu’a la fin de cette année ,une série
d’escalades et de désobstructions permettent de découvrir 1la
cheminée du Balcon (dite des Profs-Visions),et la galerie reliant
les puits d’entrée et le réseau Est.(A.Mazoyer- D et Y Bourgade -
JD et J Klein - M. Delaunay- J. Sanna- S. Carletto. L. Fayolle-

J. Jolivet.) (G.S.B.M.)

SITUATION et ACCES
X = 757,97 Y = 215,75 Z = 280

Carte IGN 2840 Est Saint Ambroix.Commune de Rochegude
En fait ,une partie du réseau se développe sous la commune de
Tharaux.

Au croisement de la D 979,Uzés -Barjac et de la D 167 qui
part vers Méjannes, prendre a gauche la piste qui se dirige vers
le N.O en longeant 1la route sur environ 50 métres avant de
tourner ensuite pratiquement a angle droit vers la gauche. Apreés
500 métres emprunter la piste a droite qui descend et suit le fond
de la Combe Escure. Les trois avens : aven du Busko, Aven Sarah,
aven des Papés se trouvent respectivement a 400,500 et 600 métres
sur le bord gauche de cette piste.

DESCRIPTTION
LE RESEAU DES PUITS

En fait un puits d’entrée de 10 métres partagé en deux
trongons de 5 par une étroiture verticale bien agrandie permet
d’atteindre une plate-forme d’ou part un nouveau puits .Celui-ci
aprés un premier jet de 6 métres débouche sur un trongcon de 15
métres parfaitement vertical et trés érodé

Le fond de ce puits se divise en deux.Au sud ,un P. 25
étroit se termine sur un colmatage d’argile .Au nord, un P.24 plus
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large permet la suite de la visite .Le bas de ce puits est
généralement trés mal ventilé et on y note souvent la présence de
CO2,parfois a taux élevé,pouvant provoquer des essoufflements .La
suite du réseau se trouve en hauteur .Une courte escalade permet
de franchir une lucarne donnant sur un puits trés déchiqueté .Au
niveau du premier palier, environ 10 métres une petite vire
conduit a une lunette boueuse qu’il faut franchir pour accéder a
la suite du réseau .Ce puits donne accés quelques métres plus bas
a une petite galerie en méandre bouchée par de 1l’argile .La
lunette donne sur une galerie étroite qui débouche rapidement sur
un carrefour.

Face a soi,un P.15 barre le conduit tandis qu’a droite ,
la galerie se poursuit et s’ouvre sur une grande plate-forme tres
concrétionnée dite "SALLE DU BALCON ".Cette salle donne sur un
puits de gros diamétre qui Jjonctionne avec 1le bas du P.15
précédent .De 1la une galerie déclive et ébouleuse se termine par
un P.5 suivi d’un boyau cylindrique et d’un nouveau P.5 recoupant
une large fracture . Un passage bas au fond de cette derniére
laisse place a une galerie d’une dizaine de métres de long qui
s’évase dans sa partie terminale ou un amalgame de blocs et de
concrétion stoppe la progression .C’est le point actuel le plus
bas de 1l’aven a -102 métres .

LA CHEMINEE DU BALCON ou DES PROFS-VISIONS

Ainsi appelée car ceux qui l’escaladérent en premiére ne
la reconnurent pas immédiatement lorsqu’ils refirent la "premiére"
dans l’autre sens .

Au débouché de la galerie dans la salle du balcon ,une
courte escalade méne a un nouveau carrefour .A gauche ,un méandre
d’une dizaine de métres se termine sur un pincement
infranchissable .A droite ,la visite se poursuit en escalade dans
une grande fracture ,haute et large .Aprés une vingtaine de métres
de grimpe ,on arrive dans une vaste rotonde d’ou repart une autre
fracture aussi haute dont le sol est crevé de deux puits surmonteés
de cheminées .Passage en vire au dessus de ces puits , les
proportions de 1la cheminée s’amenuisent et deux nouvelles
escalades de 6 et 5 métres conduisent devant une petite lucarne
qui permet de communiquer avec la galerie conduisant au réseau
est.Cette lucarne soufflante fut agrandie dans le sens de la
descente lors de la découverte du réseau est . Au-dessus d’elle la
cheminée continue ;elle a été escaladée sur une vingtaine de
métres;arrét prés de la surface ,semble-t-il.

LE RESEAU EST.

On y accéde par un court pendule dans le P.6 faisant
suite au puits d’entrée.Ce pendule permet d’accéder a une
plate-forme d’ou l’on domine le P.15 du réseau des puits .La suite
se présente sous la forme d’un toboggan qui se termine au niveau
de la 1lucarne rencontrée dans les escalades de la cheminée du
balcon ;(corde nécessaire:50 métres depuis 1l1l’entrée).La galerie
basse se poursuit en conduite forcée .Elle débouche au-dessus
d’unP.7 qui se termine sur un plancher stalagmitique .

En enjambant le haut de ce puits, deux chatiéres ont da
étre agrandies pour livrer 1le passage .Ici 1les concrétions
deviennent plus abondantes .Une petite loge donne accés au P.23
coupé a -9 par une large plate-forme .Le puits de belle dimension
a son fond colmaté par un éboulis .
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FICHE D’EQUIPEMENT

L’aven a été équipé au minimum.Il y a de nombreux
amarrages naturels,prévoir des sangles .Les équipements peuvent
étre différents en fonction du niveau des spéléos .

Réseau des puits :C.80 plus C.25 et 2 C.15 pour le fond .
Réseau Est:C.50 de l’entrée au bas du toboggan plus C.35.
Le fond par le réseau Est: C 50 jusqu’au bas du toboggan.
3 ou 4 cordes de 15 m selon spéléos, utiles pour équiper jusqu’a
la salle du balcon .C 25 plus 2 C 15 pour le fond.

GEOLOGIE

Tout comme 1’aven du Bousko ,l’aven des papés se
développe dans les calcaires du crétaceé inférieur, de facies
Urgonien appartenant a la 3éme unité (n4-502).

MORPHOLOGIE

La cavité se développe sur un canevas structural
contenant tous les échantillons d’axes de fracturations régionaux .

LES PUITS:
Le réseau des puits:

Ce tube vertical se divise en deux a moitié environ de
sa profondeur .
La situation actuelle du thalweg permet a l’eau d’infiltration 4’
acceder rapidement a cette zone ce qui a pour effet une action de
corrosion intense sur les parois,donnant ainsi soit des cannelures,
soit des lames vives ou encore des margelles.

La cheminée du Balcon :

Sa forme en colimagon donne un autre exemple de morphologie des
puits

Ses parois en général ,hautes ,montrent les différentes directions
de fracturation .

La corrosion est omniprésente et son résultat est davantage
marque,surtout dans les puits latéraux circulaires a lames
tranchantes qui collectent les eaux provenant des cheminées qui
les coiffent .Les concrétions décorent certaines parties.

Le puits terminal du réseau Est.

Il est le résultat d’un soutirage d’une"salle " comme l’attestent
les restes de plancher stalagmitique que 1’on retrouve a
différents niveaux .La forme primaire de 1’évidement semble étre
celle d’un puits avant que ce dernier se colmate et se soutire par
la suite .

Il faut remarquer que tous ces ensembles verticaux se terminent a
la céte moins 65 métres .Ils sont reliés entre eux par 1’ étroite
galerie d’ accés formée en régime noyé .

LE BALCON ET LE RESEAU INFERIEUR

La salle du Balcon et le puits qui lui fait suite ainsi que
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la galerie reliant le réseau des puits scit au P.15 soit a 1la
salle elle-méme ,ont joué le rdle de collecteur .

Leur morphologie change .Les formes des conduits ,ovoides a
circulaires, apparaissent et laissent transparaitre une évolution
de creusement en régime noyé qui laissera la place a des
creusements paragénétiques .

Les traces d’une sédimentaion argileuse se rencontrent par
endroits et laissent deviner cet état de fait .

Le réseau inférieur est constitué par une suite de galeries
déclives retouchées par un rééquilibrage du conduit :une galerie
résultant d’un -creusement sous pression ,donc syngénétique ;une
large et haute fissure et enfin une galerie présentant des
banquettes symétriques (cote =-102).0n trouve ici des dépdts
micacés et terreux .I1 est probable que 1lors de fortes
précipitations ,cet ensemble de chenaux soit actif .

SPELEOGENESE

La formation de l’ensemble de la cavité dépendait des
plaéo-niveaux de base successifs qui passaient a proximité .

Le creusement du thalweg qui passe au-dessus a peu contribué a
cette évolution si ce n’est par les eaux qu’il draine lors de
fortes précipitations .

I1 semblerait gqu’un écoulement de 1l1l’ancien phréatique
karstique se dirigeait vers l’est a l’époque de la formation des
puits ( Z de 260 a 220 )et que par la suite sa direction s’est
inversée a l’ouest pendant le creusement du réseau inférieur ( z
de 220 a 180 ). :

Une éetude générale sur l’évolution d’ensemble des cavités d
secteur ,actuellement en cours de reéalisation ,tend a accréditer
cette hypothese .

COLORATION.

A la demande de la municipalité de Tharaux ,il a été
procédé a une coloration .Le 26 mars 1991 ,J.Jolivet et J.C
Veyrunes (GSBM) injectent 3 kg de fluorescéine dans la salle du
Balcon ,110 métres au-dessus du niveau de la Céze .

La restitution du colorant s’est faite & 1l’émergence des Fées
(Tharaux) aprés seulemnt un temps de passage de 3,5 jours
(premiéres traces )pour une distance théorique de 2050 métres .

Le plus fort de 1la concentration est passé en 48 heures,
traduisant une vitesse importante d’écoulement .En raison des
pertes inévitables de fluorescéine par rétention et ©par
absorption,le colorant n’était pas visible a la source (luminosité
extérieure ).Par contre ,il était perceptible a l1l’intérieur de la
Grotte des Fées (Lac H Lombard ) a travers le faisceau d’une lampe
étanche (confirmation par fluocapteurs).Ainsi,connaissant 1la
hauteur moyenne de la zone noyée du systéme grotte des Fées -aven
Grégoire (30 m),on peut penser qu‘un volume d’eau considérable est
drainé par l’axe majeur que matérialise l’aven des Papés avec
1’émergence des Fées .

Des analyses physico-chimiques ont été effectuées sur
les eaux de la riviére Céze et sur celle de la source des Fées .En
ce qui concerne la source ,la chimie est typique des aquifeéres
karstiques locaux a surface libre et d’alimentation autochtone .

Cette coloration compléte le travail de G. Fabre sur les
écoulements karstiques du canyon de la Céze et le tragage qu’il a
réalisé en 1969 a l’aven de l’Agas,
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RESULTATS COLORATION

Lieu de 1l’injection

Coordonnées

Date de 1l’injection

Z d’injection
Injection

Nature du colorant
Quantité de colorant
Débit de la perte
Nature du terrain
Etat du niveau de base
Lieu de réapparition

Coordonnées

Date de la lére réapparition
Temps de passage lére réapp.
Distance théorique

Vitesse théorique d’écoulement
Dénivellation

% pente théorique

Contrdle restitution colorant

Débit de la source

Nature du terrain
Etat du niveau de base

Points négatifs surveillés

Auteurs de la coloration
Analyses d’eau

Observations sur la coloration

[Aven des PAPES |

X= 757,97
Y= 215,75
7= 280

[26/03/91 a 21 h |

210 métres

Salle du balcon (=70 métres)
Fluoresceine

3 Kg

2 1/mn

Crétacé infér. (Urgonien)N4 5U2
Décrue

[Emergence des FEES]

X= 758,32
Y= 217,75
Z= 100

30/03/91

[entre 73 et 90 heures**3,5jours

2050 metres

entre 23 et 28 métres/heure
110 métres

5,36

Oeil

Charbon

Spectrophotométre KONTRON

a l’injection 60 1/s
lére reéapparition 55 1/s
Crétacé infér. (Urgonien)N4 5U2
Fin de décrue -étiage

Pont de Tharaux
Passerelle de Tharaux

[VEYRUNES J.C. JOLIVET J. (GSBM) |

Source Riviére

-Période de pluie pendant 1’injection
-Accompagnement de la solution de fluoresceine avec
environ 800 litres d’eau soutirés du gour de la

Salle du Balcon.
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ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

Lieu du prélévement Emergence des FEES

Nature Eau

Débit 60 1/s

Conditions Fin de décrue

Date du préléevement 27/03/91 Unité
pH 7,00

Température 12,4 °‘c

TA 0,00 o
TAC 32,20 S

TH total 31,00 5 d
Chlorures 6,00 ng/1
Nitrates

Sulfates 10,00 ng/1
Résistivite 1890 n /cm
Lieu du prélévement CEZE (passerelle de Tharaux)
Nature Eau

Débit non mesuré

Conditions Décrue

Date du préléevement 27/03/91 Unite
PH 8,10

Température 12,4 ‘c

TA 0,00 -
TAC 9,50 & i
TH total 13,00 o
Chlorures 7,00 mg/1l
Nitrates

Sulfates 28,00 mg/1l
Résistivite 4280 fn/cm
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