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1 – Situation du gouffre 

Le gouffre d’Euzèdes 
s’ouvre dans la 
commune de Riols 

(Hérault) au centre du 

hameau d’Euzèdes, plus 
exactement sous la 

maison de Monsieur 

Jean-Jacques Caudine 

située en contrebas d’un 
lavoir. 

Carte de situation du gouffre d’Euzèdes (Riols, Hérault) 
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2 – Situation du système Euzèdes - Berdiau 

Situation du 

gouffre d’Euzèdes 
et de la grotte du 

Berdiau. 

Berdiau 

Euzèdes 



3 – Le système Euzèdes - Berdiau 

Le système Euzèdes – 

Berdiau 

(dessin Michel Plessier). 

 

Gouffre 

d’Euzèdes 



4 – Contexte géologique 

Les plis déversés vers le sud  

appartiennent à des nappes 

de charriage venues du nord. 

La nappe de Pardailhan est 

constituée d’une série 
cambro-ordovicienne, dans 

laquelle on trouve les 

calcaires du Cambrien 

moyen. 

N S 



5 – Contexte géologique 

Carte géologique simplifiée : 

 

au nord les granites et gneiss de 

la zone axiale dominent les 

nappes du versant sud. 



6 – Contexte géologique 

Coupe géologique des environs d’Euzèdes (d’après Nicolas Tormo). 



7 – Géologie du gouffre d’Euzèdes 

Contexte géologique du 

système Euzèdes-

Berdiau 

(dessin Michel Plessier). 

 



8 – Substrat et végétation 

La végétation alterne entre chênes et châtaigniers en fonction de la nature du 

sol. Le village d’Euzèdes est construit sur une bande calcaire. 



9 – Histoire du village d’Euzèdes 

Les linteaux et les jambages des maisons du 

village ont été taillés dans la « calcite de 

grottes » (= plancher stalagmitique). 



10 – Bloc-diagramme 

Bloc-diagramme du gouffre d’Euzèdes (Michel Plessier). 



11 – Le gouffre d’Euzèdes 

Le lavoir public d’Euzèdes est 
bien pratique pour remplir les 

calbondes ou se laver les mains. 

L’entrée du gouffre est 
fermée par une porte. 



12 – De l’entrée à la grande salle 

Départ du P 15 dans les puits d’entrée.  

Eboulis instable de la rampe 

d’entrée (photo Michel Plessier). 



13 – La rampe d’entrée et les banquettes 

La rampe d’entrée et les banquettes-

limites de remplissages, noter les 

impacts de blocs sur la paroi de droite 

(photo Victor Ferrer).  

Coupe simplifiée.  



14 – La grande salle 

La grande salle (prof. : -95 m) 

et les banquettes-limites 

visibles sur les parois 

permettent de se rendre 

compte de la hauteur des 

remplissages qui ont colmaté 

la cavité (photo Victor Ferrer). 



15 – Les galeries 

Sections des galeries 

vers -100 m 

(photo Victor Ferrer). 

Plan et surface topographique 

du gouffre d’Euzèdes 

(d’après Michel Plessier).  



16 – Les disques 

Sections de galeries encombrées par des stalagmites et des disques 

(photo Jean-Pierre Rehspringer). 



17 – Les stalagmites translatées 

Stalagmite translatée dite « la Statue » 

par les soutirages du réseau actif situé 

juste en dessous. 

Stalagmites colorées par les crues 

(photo Jean-Pierre Rehspringer). 



18 – Des galeries encore inondables 

Bien que 

relativement 

hautes par 

rapport au cours 

actif, les galeries 

sont 

périodiquement 

ennoyées. 

 

Noter la 

présence des 

stalagmites 

recouvertes de 

limons. 



19 – Quelques concrétions excentriques 

Quelques 

concrétions 

d’aragonite. 



20 – Accès au réseau actif 

La rampe qui permet de 

descendre dans le réseau actif 

(photo Jean-Pierre Rehspringer). 

La galerie concrétionnée avant la rampe. 



21 – La zone inondable 

La « salle Boueuse » (-120 m) régulièrement inondée par les mises en charge de la rivière. 



22 – La rampe « Cierges-Dômes » 

Vues de la salle des Dômes : tronçon d’une 
rampe inclinée en relation avec la surface.  



23 – La galerie de l’Eboulis 

L’éboulis pentu de cailloux 
provenant de la surface. 

La galerie de l’Eboulis aux blocs très 
instables (photo Michel Plessier). 



24 – Les griffades et la galerie des Cierges 

Griffades dans la galerie de l’Eboulis. 

La galerie de Cierges est située 

à proximité de la surface 

(photo Michel Plessier). 



25 – Vue en perspective 

Vue 3D du gouffre d’Euzèdes (d’après Michel Plessier). 



26 – Problématique 

Il reste à expliquer la présence des rampes (Entrée et Cierges)… 

Peut-être dues à des lacs temporaires situés en amont… 



27 – Les banquettes-limites de remplissage 

Il faut aussi expliquer la présence des banquettes-limites de remplissages étagées sur 

60 à 70 m de hauteur… En rapport avec une élévation du niveau de base dans les 
vallées affluentes du Jaur… 



28 – Niveaux de base 

1 - Un niveau d’écoulement vers 515 m d’altitude permet le développement de 
circulations dans les calcaires. 



29 – Niveaux de base 

2 - Une baisse du niveau de base ramène le niveau des écoulements dans le gouffre à 

425 m d’altitude. 



30 – Niveaux de base 

3 - Le niveau de base aux émergences remonte, les banquettes-limites de remplissage 

s’étagent alors sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur, jusqu’à 460 m 
d’altitude… 



31 – Niveaux de base 

4 - Le niveau de base aux émergences baisse, les remplissages sont partiellement 

vidangés et le niveau d’écoulement dans le gouffre se cale vers 405 m d’altitude. 



32 – Fin 

Fin 

La grande salle à -95 m 

(photo Victor Ferrer). 


