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UTILISATION DES
MAILLONS RAPIDES

I MAILLONS RAPIDES

- Avantrges : prig
poids

—— e e o e

encombrement

— Inconvénients : Utiiisption m=alrisée

+ On ne peut éguiper en double svec un mrillon rapide

+ 1'échelle n'a p-s une bonne position : elle peut se
mettre en travers

+ I1 est trés malaisé de mettre une corde avec un coeur
plus une échelle.
Le coeur est nécess=ire car l» corde s'abime plus raspi-
dement.

+ Dans 1 boue et l'argile, et méme souvent dsns les copdi-
tions normales, il se coince et si on n'a pas de clé...?

Solutions : Avoir des meillons repides plus gros que ceux que l'on uti-
se. A ce moment 13, les sventsges (prix, poids, encombrement)
dispsreissent et il reste l'utilisation mslaisée dans 1la
boue et 1'échelle ms1 placée.

On peut utiliser les m=illons rspides pour un équipement
jumar en toute satisfoction.

- Sécurité : les normes industrielles pour la résistance ne sont

pas ~ussi strictes gue celles pour les mousquetons.

- IT ¥OUSQUETONS

- On n'utilisera pas pour des équipements fixes des mousquetons

ovoldes (ils forcent mal).
’ - Cn utilisers de préférence des mousquetons rectangul=ires i vis.

S'ils sont sans vis, il frut bien les fermer sinon ils se tordent.

-~ Inconvénients (les avant~ges des m=illons rapides )

- Aventages : ils sont nombreux. Entre autres, on peut équiper en
double sur un seul spit ; les échelles sont bien plncées.
L'utilisation est malaisée dans 1la boue, m=is moins.

IIT CONCLUSION GINERALE

Maillons rmpides : jumar - pas de boue
Mousquetons : de préférence rect-ngulrires & vis pour les équipe-
ments classiques.



